
CENTRE AQUATIQUE 
Saint-Genis-Pouilly (01) 

LA CONTRIBUTION D’ETAMINE AU PROJET  
 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage HQE, analyse environnementale du 
site et rédaction du programme  HQE. 

 
 Analyse de offres et des études, spécifiquement des études de 

performance  énergétique et de confort thermique 
 

 Étude approfondie  d’une chaudière à cogénération non retenue  à 
cause du surinvestissement mais malgré un temps de retour 
attractif. 

Description de l’opération : 
- Bassin sportifs et 

apprentissage 6 couloirs 
- Bassin de loisirs 125m² 
- Bassin balnéo 50 m² 
- Bassin extérieur estival 

300m² et jeux 
- Toboggan 
- Hammam et Sauna 

 

PROGRAMME 

Surface 

4340 m² SDP 
 
Coût travaux  

13,7 M€HT 
 
Livraison  
Novembre 2019 

Maitre d’Ouvrage  

Mairie de Saint-Genis-
Pouilly 
 
Architectes  

BVL 
 
Rôle d’ETAMINE 

AMO HQE programmation 
et conception 

CHIFFRES CLES INTERVENANTS 

PRODUCTION DE CHLORE IN SITU ■     OBJECTIFS SUR LES 14 CIBLES HQE ■  ECS SOLAIRE ■     

ULTRAFILTRATION  ■     DÉSHUMIDIFICATION THERMODYNAMIQUE AVEC RÉCUPÉRATION DE LA 
CHALEUR   ■  RÉUTILISATION DES EAUX PLUVIALES   ■      CONFORT THERMIQUE    ■ VENTILATION 
NATURELLE  ■ 



 

 

     CONTACTS OPERATION  

Maître d’Ouvrage 
Mairie de Saint-Genis-
Pouilly 
Angélina pudit 

94, Rue de la République 
01630 Saint-Genis-Pouilly 
 
04.50.20.20.14 

AMO 
ADOC 
Pascal Gassio 

270, avenue de Lardenne 
31100 Toulouse 
 
05 61 49 57 88 

AMO HQE 
Etamine 
Ewen Raballand 

5 rue Santeuil 
44000 Nantes 
 
06 65 74 27 08 
 

Architectes 
BVL 
Virginie Heckle 

66 rue de Sèvres 
75007 Paris  
 
01 56 58 52 30 

Lyon 

10 avenue des Canuts 
69120 Vaulx-en-Velin 

04 37 45 34 20 

 
 

Paris 

83/85 boulevard Vincent Auriol 
75013 Paris 

09 54 37 51 54 

 
 

Nantes 

5 rue Santeuil 
44000 Nantes 

06 61 80 79 77 

 

Marseille 

8 rue Euthymènes 
13001 Marseille 

06 61 83 36 39 

 

 

 
 
 

Nantes 

Paris 

Lyon 

Marseille 

info@etamine.coop 
www.etamine.coop 
 
SA SCOP à capital variable 
RCS Lyon 424 731 248 000 60 
APE 7112 B 

 
 


